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YPÄJÄN KUNTA 

VESIHUOLTOLAITOS 

TOIMINTAKERTOMUS 2022 

 

 

Hallinto ja henkilöstö 

Ypäjä kunnan vesihuoltolaitos toimii osana teknistä osastoa, teknisen lautakunnan alaisuudessa. 

Laitoksen palveluksessa on tekninen johtaja (osa), vesihuoltolaitoksen hoitaja ja toimistosihteeri 

(osa). Laitoksen hoitaja tekee myös Fshky:n ruokakuljetuksia. 

Laitoksen toiminnasta vastaa tekninen johtaja.  

Ypäjän kunnan vesilaitoksen toiminta käynnistyi v. 1969 jolloin valmistui Kirkonkylän vedenottamo 

Ypäjän Levän kylään.  

 

Toimipisteet, laitokset ja toiminta 

Ypäjän kunnan vesihuoltolaitos jakaa talousvettä n. 2 300 henkilölle. Laitos toimittaa vettä muun 

muassa kouluille, Hevosopisto Oy:lle, vanhusten palvelukeskukselle, päiväkodille, terveysasemalle, 

teollisuuslaitoksille, kotitalouksille ja maataloudelle.  Yhteensä vesihuoltolaitoksella on asiakkaita 

1138 kpl. 

Kunnan vesihuoltolaitoksen toimittaman talousveden jakelualue muodostuu lähes koko kunnan 

alueesta lukuun ottamatta harvaan asuttuja metsäalueita Mannisissa, Ypäjänkylän Vahteristossa, ja 

Kartanonkylän pohjoisosissa. 

Vesilaitosten jakama vesi on pohjavettä. Vesihuoltolaitoksen käytössä on kolme vedenottamoa: 

Kirkonkylän vedenottamo, Isoniityn vedenottamo ja Kuusjoen vedenottamo.   

Vesijohtoverkostossa on kolme paineenkorotusasemaa. 

Vedenjakeluverkostoa on rakennettu 1960- luvulta asti. Verkostomateriaalina on muoviputki. 

Vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoa on yhteensä noin 202,9 km (31.12.2022). Uutta 

vesijohtoverkostoa rakennettiin; Vt 10 varrelle 1042 m. 

Vuoden 2022 aikana vettä pumpattiin verkostoon yhteensä 164 702 m3 (451 m3/d), lisäksi Loimaalta 

ostettiin vettä 17 011 m3 ja Jokioisten kunnalta ostettiin vettä 5 758 m3, yhteensä veden kulutus 

oli 187 471 m3 (191 420 m3 v- 21).  Laskutetun veden määrä oli vuonna 2022 yhteensä 163 020 

m3 (155 551 m3.v-21) Laskuttamattoman veden osuus oli noin 13 %. Runkovesijohdoissa oli vuotoja 

8 kpl. Vesijohtoverkostoa puhdistettiin rauta- ja mangaanisakasta juoksuttamalla vettä vesiposteista.  
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Viemärilaitos on osa kunnan vesihuoltolaitosta, viemärilaitoksen toiminta käynnistyi 1970-luvulla, 

kun jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön 1974. Puhdistamon toiminta päättyi tammikuussa 2018 

jonka jälkeen kaikki Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiverkoston jätevedet on johdettu 

Loimaan Vesi- liikelaitoksen jätevedenpuhdistamolle.  Jätevesiverkostoa on yhteensä noin 65,5 km 

(31.12.2022), verkostomateriaalina on pääosin muoviputki, jätevesipumppaamoita on yhteensä 15 

kpl. Uutta viemäriverkostoa ei rakennettu vuoden 2022 aikana. 

 Hulevesiverkoston pituus on yhteensä noin 5,5, km, hulevesiverkoston rakentamiskustannukset on 

kirjattu katurakentamisen kustannuksiin. Uutta hulevesiverkostoa ei rakennettu 2022 aikana.  

Viemäriverkostoon liittyneiden asukkaiden määrä on n. 1240 (v. 202).  Vuonna 2022 jatkettiin 

viemäriverkoston kunto- ja vuotovesitukimuksija ja korjattiin havaittuja vaurioita. Viemäriverkostoa 

korjataan jatkossakin, tavoitteena on vuotovesien määrän vähentäminen.  

Jätevesiä johdettiin Loimaan Veden puhdistamolle yhteensä 91 725 m3, (108 137 m3 v. -21) 

asiakkailta laskutetun jäteveden määrä oli yhteensä 61 899 m3 (62 278 m3 v.-21). Vuotovesiä 

verkostoon joutui yhteensä noin 33 %. Vuotovesien määrä on suurimmillaan lumensulamisen, 

sateiden ja Loimijoen vedenpinnan nousun yhteydessä.  

 

Toiminta-alue 

Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen veden ja jäteveden toiminta-alueet on vahvistettu 16.6.2011(kv 

12 §).  
  
Vesilaitoksen toiminta-alueet kattavat pääosan kunnan alueesta. Vesijohtoverkosto ulottuu 

vahvistettujen toiminta-alueiden ulkopuolelle. 

Viemärilaitoksen toiminta-alueeseen kuuluvat keskustaajaman alue ja viemäriverkoston runkolinjat. 

Tavoitteellisia toiminta-alueita on mm. Ypäjänkylässä. 

Hulevesiverkostoille ei ole määritetty toiminta-alueita. Hulevesiverkoston kunnossapito ja 

rakentamiskustannukset kohdistetaan katualueiden kustannuspaikalle. 

 

Yhteistoiminta 

Ypäjän kunnalla ja Jokioisilla on vesijohtoyhteys Varsanojantien varrella d 75 mm sekä 10-tien 

varrella d 160 mm, 10-tien varrelle on rakennettu myös d 90 mm paineviemäri myöhempää käyttöä 

varten. Lisäksi Jokioisten vesijohtoverkostoon on liitetty muutama kiinteistö Ypäjän Raiskion 

kulmalta. 

Loimaalle on rakennettu d 160 siirtoviemäriyhteys Ypäjän puhdistamon ja Loimaan puhdistamon 

välille. Samassa yhteydessä rakennettiin myös d 160 mm varavesiyhteys Loimaan ja Ypäjän 

verkostojen välille. Loimaan Kauhanojalta Ypäjänkylään on rakennettu d 90 mm siirtoviemäriyhteys. 

Hankeen yhteydessä rakennettiin myös 110 mm varavesiyhteys Kauhanojalta Ypäjänkylän 

verkostoon.  

Isoniityn alueella Ypäjän kunta johtaa vettä muutamalle kiinteistölle Someron kaupungin puolelle. 
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Ypäjän vesihuoltolaitos osti vuoden 2019 loppuun asti käyttö- ja kulutusmaksujen laskutus ja 

reskontrapalvelut Loimijoen kuntapalveluita ja Forssan vesihuoltoliikelaitokselta. Vuoden 2020 

alusta alkaen käyttö- ja kulutusmaksujen laskutus ja reskontra on hoidettu Ypäjän kunnan omana 

toimintana.  

 

Taksat 

 

Vesihuoltolaitoksen taksa on päätetty korottaa 1.1.2020 alkaen, veden ja jäteveden 

kulutushinnat, (sis. alv) ovat:  

vesi   1,73 €/m3  

jätevesi   2,97 €/m3  

perusmaksu  86,80 €/v  

 

 

 

Ypäjä 17.3.2023  Jouko Käkönen 

  tekninen johtaja 

       




